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Montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej wraz z budowg
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Mielec, ul. Wolnosci, dziatka nr ewid. 92, 90/35, 3150/2
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Projekt zagospodarowania dziatki — czesé opisowa str.1-2
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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z brzepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 22003 r. Nr 207, poz.2016, z po6zniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.4
tej ustawy oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Montaz tablicy elektronicznej wraz z budowa przytacza energetycznego
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Inwestor :
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.0.
39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12

Adres:
Mielec, ul. Wolnosci, dziatka nr ewid. 92, 90/35, 3150/2
obreb 5 Smoczka

mgr inz. Grzegorz Kopec
Uprawnienia budowlons d projektowania i kierowonia
robotami budowlanymi bef Oyraniczed w specjolnosei
instalacyjnej w zumsie 4, instologji i urzqdzen
elektrycznych i ete energetfunyth
Nr ewid. §




PGE Dystrybucja Rzesz6w sp. z 0.0 Spétka zarejestrowana _ Mielec, dnia 2009-09-17
Rejon Dystrybucji Energii 1 przez Sad Rejonowy w Rzeszowie
Mielec ¢ X1 Wydgi Gospodarczy . .
R —— ! KRS 00 IP 7010049247 Whnioskodaweca:
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WARUNKI PRZYLACIENIR 55,5264 3, 9 Migg 330 MIELEC
Dig 36820, ! KRS 300 83
do sieci elektroenerd‘étyc;?ggj%iy/e 17200027, el
o napieciu 230/400 V " %077, 805 g%l Gog *
X (07,2000 da/'Cz

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarlﬂ z dmﬁ %0552007 Y w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623 z pdzn. zm.),, W
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-09-16 Rejon Dystrybucji Energii Mielec okresla warunki przylaczenia do
sieci _elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy speini¢, aby umozliwi¢ pobor mocy przylaczeniowej w
wysokosci 1 kW w uktadzie 1- fazowym (planowana rocznie ilo$¢ energii elektrycznej pobieranej 1000 kWh)
przez obiekt: tablica informacyjna; lokalizacja - MIELEC, WOLNOSCI przystanek MKS.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1. Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu:

budowy przylgcza, w zakres ktorego wchodzi:
— odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczefi (min. 35 mm?),
o dtugosci 12 m. Miejsce przytaczenia: shup 9 sieci nN zasilanej ze stacji transf. MIELEC 75 (158).
1.2. Budowa:
Przylacz do projektowanej tablicy informacyjnej wykona¢ jako kablowy (kablem YAKY) o przekroju
wg obliczen min 35mm’.

Calo$é prac zwiazanych z przylaczeniem urzadzen do sieci elektroenergetvcznej wykonaé wlasnym

kosztem i staraniem. Przylacz pozostaje na majatku i eksploatacji odbiorcy.
1.3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
1

3

4. Uklad pomiarowy: uklad bezposredni, licznik kWh jednofazowy.

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego i zabezpieczen przedlicznikowych przygotowaé w ziaczu
kablowo-pomiarowym wolnostojacym obok stupa usytuowanym w_sposéb umozliwiajacy latwy odczyt
energii z uktadu pomiarowego. Urzadzenia tablicy informacyjnej zasili¢ ze ztacza zalicznikowo. Cato$¢ prac
wykonaé wlasnym kosztem i staraniem.

1.5. Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —
maks. 10 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w zlaczu j/wyz.

1.6.  Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.

1.7. Sie¢ zasilajaca niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowac

odpowiedni dla tego typu uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

1.8. Przedmiotowe warunki przytaczenia okre$laja dostarczenie energii elektrycznej —w warunkach
standardowych.

1.9. Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zaklécenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcéw.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

2.1. Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczy¢ uwzgledniajac nastepujace dane: przekroj,

rodzaj i dtugo$¢ przewoddw L i N do miejsca przytaczenia: ; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajacej 15/0.4 kV — 250 kVA.
INFORMACJE FORMALNO - PRAWNE

1. Podmiot przytaczany do sieci zalicza sig do V grupy przylaczeniowe;.

2. Caty zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepxsow

3. Okreslony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylacznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie okreslajacej wzajemne
prawa 1 obow1qzk1 stron, tj. Przeds1qb1orstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostal
zataczony do niniejszych warunkow. W sprawie umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowac si¢ z:

Zespolem ds. Przylaczen RDE Mielec, tel. 58459375 w sprawie warunkow przytaczenia tel. 5845936.

3.4. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i zawarcii Umowy
kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ushug
dystrybucji albo dwoch odrebnych uméw: o §wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektryczne;j.

4. Informacje dodatkowe:

4.1. Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepieciowej szczegdlnie wrazliwych i cennych urzadzen (np. odbiorniki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozleglych systemach polaczen, podmiot przyiqczany
powinien zastosowac dodatkowe uktady ochronnikéw przeciwprzepieciowych, ktére instaluje si¢ bezposrednio przy
urzadzeniach chronionych.

5. TERMIN WAZN OSCI WARUNKOW PRZYLACZENIA - 2 lata od daty wydania.

6. ZALACZNIKI - projekt umowy przylaczeniowej U-3.
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STAROSTA

POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 2009-12-23

OPINIA NR G.Z. 7442- 1379/2009

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : PB-dwoch przylaczy elektroenergetycznych do tablic informacyjnych,

Dla: Pracownia Projektowa
mgr inz.Danuta Pazdro
39-300 MIELEC
Zeromskiego 26 a

Inwestor : Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.0.
39-300 MIELEC
Moniuszki 12

Na zlecenie z dnia 2009-12-16 znak :

Data wptywu zlecenia do Zespotu : 2009-12-16

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPINIUJE POZYTYWNIE
LOKALIZACJE, OBIEKTU POLOZONEGO :

Gmina: MIELEC-miasto, ul. Wolnosci, Plac Armii Krajowej

Na podstawie decyzji :

Data posiedzenia : 2009-12-23

Uwagi i zalecenia :

1. Integralng czescia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$¢ w przypadku nie przystapienia do realizacji projektu w terminie 3 lat od
daty uzgodnienia.

3. Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego uzgodnienia w ZUDP.

4. Przed rozpoczeciem robdt naktada sie obowigzek zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie

uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

5. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2000
roku Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999r.
(Dz. U. Nr 45 poz. 454). Niszczenie, uszkadzanie lub przemieszczanie znakéw geodezyjnych podlega karze.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé




recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika.

7. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznoéci spetnienia wymogow zawartych w branzowych warunkach
technicznych.

8. RDE Mielec - prace ziemne w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykonacé recznie pod nadzorem RDE
Mielec.

KONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU

L Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
1 |TP-SA ZT Mielec J. Orlowski nieczytelny
2 |ZG RDG Mielec W .Pietryka "
3 |ZE RDE Mielec A. Surdej 3
4 |PZMiUW Inspektorat w Mielcu J. Jata "
5 |MPGK Mielec D. Dolak "
CZt ONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU
Lp | Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis
1 SP Wydziat Architektury i H. Hernik nieczytelny
| Budownictwa
| 2 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru D. Gotebiowska -
Budowlanego
3 _|Powiatowy Zarzad Drog S.Cieszynski 5
4 |Urzad Miejski J. Bundyra s

Z1IW O oSPTU UZEGEADNIANIA
i J1 PROJEKTOWEJ
NIE PODLEGA OPLACIE i Lty 4 &
VWYDZIALE GEODEZSIL 1 GOSPODARKI
SKARBOWEJ CAWYYDZIALE it el
na podstawie art.3 ustawy GHUNTAMI

z dnia 16.11.2006 r. 0 oplacie skarbowej
/Dz.U. Nr 225 pozycja 1635/




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
nr ewid. 92, 90/35, 3150/2 potozonej w Mielcu przy ul. Wolnosci
obreb 5 Smoczka

Inwestor :
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.0.
39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12

Rodzaj inwestycji :
Montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej wraz z
budowg przytacza energetycznego

Adres:
Mielec, ul. Wolnosci, dziatka nr ewid. 92, 90/35, 3150/2
obreb 5 Smoczka

I. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500;
- wyrys i wypis z ewidencji gruntéw;
- opinia ZUDP.
- uzgodnienia z Inwestorem;

Il. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej
oraz budowa kablowego przytacza energetycznego do projektowane;j tablicy.
Projektuje sie montaz typowej tablicy przystankowej , pasazerskiej informaciji
przystankowe;.

Modut panelu wy$wietlajagcego jest zbudowany z diod LED w technologii SMD, ktére
charakteryzujg sie duzg luminancjg oraz bardzo szerokim katem $wiecenia,
gwarantujgc czytelno$¢ wyswietlanych tresci pod kazdym katem w warunkach
oswietlenia Swiattem stonecznym. W tablicy, zainstalowanej na przystanku, znajduje
sie mikrokomputerowy m,odut sterujacy, ktéry wyswietla oczekiwane czasy
przyjazdu/odjazdu skorygowane o biezace odchylenia pojazdu od rozktadu jazdy
dostarczane do tablicy przez system centralny droga radiowg za posrednictwem
modemu GPRS. Przekaz pliku rozktadu jazdy odbywa sie droga radiowa lub jest
przekazywany tgczem lokalnym bezprzewodowym (opcja tablicy z WiFi) lub
przewodowym LAN/Ethernet. Tablica posiada mozliwo$¢ nadawania komunikatow
gtosowych (prezentacji wy$wietlanej aktualnie tre$ci odjazdéw) do pasazeréw na
przystanku, w szczegélnosci informowania oséb niedowidzacych.

Tablica jest montowana w odpornej na korozje konstrukcje z metalowej obudowy,
wykonanej na bazie stopéw aluminium, a uchylne okno tablicy ostoniete jest
antyrefleksyjng poliweglanowa ptyta. Zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia
obudowy i ramy no$nej pokryta jest odporng na zarysowania i warunki
atmosferyczne powtoka ochronng (malowanie proszkowe).

Tablica zamontowana jest do typowego stupa no$nego, ktéry zamocowany jest w
podfozu za pomoca $rub do prefabrykowanego fundamentu- rozwigzania typowe.
Wysokos¢ do spodu tablicy wynosi 270,5 cm.

Wysoko$¢ stupa no$nego od poziomu terenu wynosi 339 cm.

Wymiary tablicy: 1240x525x272 mm.




Masa tablicy 43 kg.
Projektuje sie przytgcz energetyczny z istniejgcego stupa na dziatce nr 92.

lll. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki i terenu
Teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.
Teren jest niezadrzewiony, ptaski, uzbrojony.

IV. Ochrona prawna terenu
Teren inwestycji nie podlega ochronie. Nie jest réwniez wpisany do rejestru
zabytkow.

V. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérnicze;.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenno-funkcjonalne ograniczajg badz
eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi i szczegolinymi
przepisami oraz polskimi Normami.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR EWID. 92, 90/35, 3150/2

SKALA 1:500

Inwestor :
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z 0.0.
39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12

Rodzaj inwestycji :
Montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej wraz z
budowg przytacza energetycznego

Adres:
Mielec, ul. Wolnosci, dziatka nr ewid. 92, 90/35, 3150/2
obreb 5 Smoczka

Legenda:
1. Projektowana tablica informacyjna
YKY3x4 projektowany przytacz energetyczny
OBIEKT: Montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej wraz
z budowa przylgcza energetycznego
ADRES: Mielec, ul. Wolnosci, dziatka nr ewid. 92, 90/35, 3150/2
NAZWA RYS. Projekt zagospodarowania dziatki
SKALA 1:500 NRRYS 3
PROJEKTANT mgr inz. Danuta Pazdro EUR ING upr. K-146/01
Konstrukcja : iR ING
T 5 = L
mar
Instalacje mgr inz."GF£6451Z k upr. E-75/01
elektryczne
myi tinz, Grzagorz Ko‘pee‘;‘
Uprawnienia budowlens do projektowania i klerpvnn}q
robotami budowlenyai bex ograniczed w specjalnosi
instalacyine] w zakresk siedi, instologji i urzqdzed
elektrycznych i Bidroenergetyanych
Nr ewid.|E-75/01
Data:
grudzien 2009 r.
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INWESTOR

NR PROJEKTU

TEMAT

BRANZA

PROJEKTANT

: Budowa

: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.0.

Ul. Moniuszki 12
39-300 Mielec

PROJEKT BUDOWLANY
Mielec, ul. Wolnosci dz. nr 92, 90/35

:E - 5/12/2009

ziemnego przytacza elektroenergetycznego,
skrzynki  ztaczowo - pomiarowej,  zalicznikowego przylacza
elektroenergetycznego do zasilania projektowanej

wolnostojacej tablicy informacyjnej MKS.

: ELEKTRYCZNA

mgr ing, ¢
Uprawnienio budo
robotami b
instalacyjne;

egurz Kopec
ektowania i kiercwanie

bez ogruniczed w specjolnosci

e sieci, instaloi i urzqdzen

el*ktroenergetycznych

My evkid, E-75/0%

mgr inz. Grzegorz Kopeé

MieLEC, GRUDZIEN 2009R




Spis zawartosci opracowania:

1. Strona tytutowa

2. Spis zawarto$ci opracowania

3. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetyczne;j

4. Opis projektu zagospodarowania, opis techniczny, obliczenia
5. BIOZ

6. Schemat zasilania — rysunek nr 1

7. Elewacje zestawu SLP- rysunek nr 2

8. Elewacje zestawu ZKP — rysunek nr 3

- strona 1

- strona 2

- strona 3
-strona 4-7

- strona 8-10
- strona 11

- strona 12

- strona 13
mygi inz, Greagorz Kopeé
Uprownienia budowlens do groiskiowania i kisrowanio
robotami budewlwrymi byy droniczes w specialnoddi
instalacyjnei w zoiﬂ:xsie@ jstolodi | urqdzen
elekirycnych i cle f
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z &1’]712% 007% w sprawie szczeg6towych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dni&229.05.2007 r., poz. 623 z pézn. zm.),, w
odpowiedzi na wniosek z dnia 2009-09-16 Rejon Dystrybucji Energii Mielec okre$la warunki przylaczenia do
sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie nalezy spelnié, aby umozliwié pobér mocy przytaczeniowej w
wysokosci 1 kW w ukladzie 1-fazowym (planowana rocznie iloé¢ energii elektrycznej pobieranej 1000 kWh)
przez obiekt: tablica informacyjna; lokalizacja - MIELEC, WOLNOSCI przystanek MKS.

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
1.1.  Zasilanie podstawowe bedzie mozliwe po zrealizowaniu:
budowy przylacza, w zakres ktérego wchodzi:
— odcinek przytacza kablowego niskiego napigcia YAKY 4x o przekroju wg obliczen (min. 35 mm?),
o dtugosci 12 m. Miejsce przylaczenia: stup 9 sieci nN zasilanej ze stacji transf. MIELEC 75 (158).
1.2. Budowa:

Przylacz do projektowanej tablicy informacyjnej wykonaé jako kablowy (kablem Y

wg obliczen min 35mm°, ,

Calo$¢ prac zwiazanych z przylaczeniem urzadzen do sieci elektroenergetycznej wykonaé wlasnym

kosztem i staraniem. Przylacz pozostaje na majatku i eksploatacii odbiorcy.

1.3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na shipie w kierunku instalacji odbiorcy.
1.4, Uklad pomiarowy: uklad bezposredni, licznik kWh jednofazowy.

Miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowego i zabezpieczeri rzedlicznikowych przygotowaé w zlaczu

kablowo-pomiarowym wolnostojacym obok shipa usytuowanym w_sposéb umozliwiajacy latwy odczyt

energii z uktadu pomiarowego. Urzadzenia tablicy informacyine] zasilié ze zlacza zalicznikowo. Calo$é prac
wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem.
1.5.  Zabezpieczenie gléwne przedlicznikowe dobrane wedlug obliczen do wielkosci mocy przylaczeniowej —

maks. 10 A.

Zabezpieczenie zainstalowaé w zlaczu jwyz.

1.6.  Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg ¢ < 0,4.

1.7.  Sie¢ zasilajaca niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C. W instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego typu uktadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

1.8.  Przedmiotowe warunki przylaczenia okre$laja  dostarczenie energii elektrycznej w warunkach
standardowych.

1.9.  Niedopuszczalne jest przylaczanie do instalacji lub sieci urzadzen wprowadzajacych zakl6cenia do sieci lub
instalacji innych odbiorcow.

2. INFORMACJE TECHNICZNE

- 1. Impedancje petli zwarcia w miejscu przylaczenia wyliczyé uwzglqdnigj ac nastepujace dane: przekroj,

rodzaj i dtugos$é przewodéw L i N do miejsca przylaczenia: ; moc znamionowa transformatora w stacji
zasilajacej 15/0.4 kV — 250 kVA.

3. INFORMACJE FORMALNO — PRAWNE

3.1. Podmiot przytaczany do sieci zalicza sig do V grupy przylaczeniowe;.

3.2.  Caly zakres prac wykonaé zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujacych przepiséw.

3.3, Okre$lony w warunkach zakres prac zwiazanych z przylaczeniem nie oznacza, ze ich realizacja spoczywa wylacznie

na wnioskodawcy. Warunkiem przystapienia do realizacji jest zawarcie umowy o przylaczenie okre$lajacej wzajemne
prawa i obowiazki stron, tj. Przedsiebiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przylaczanego. Projekt umowy zostat
zalaczony do niniejszych warunkéw. W sprawie umowy przylaczeniowej prosimy kontaktowaé sig z:

Zespolem ds. Przylgczen RDE Mielec, tel. 5845937; w sprawie warunkow przylaczenia tel. 5845936.

3.4.  Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej nastapi po zrealizowaniu warunkéw przylaczenia i zawarciu umowy
kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej i umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji albo dwéch odrgbnych uméw: o §wiadczenie ustug dystrybucji oraz sprzedazy energii elektryczne;j.

4. Informacje dodatkowe:

4.1. Informujemy, ze do ochrony przeciwprzepigciowe; szczegllnie wrazliwych i cennych urzadzes (np. odbiomiki TV,
faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urzadzen pracujacych w rozlegtych systemach potaczen, podmiot przylaczany
powinien zastosowa¢ dodatkowe uktady ochronnikéw przeciwprzepigciowych, ktére instaluje sie bezposrednio przy
urzadzeniach chronignych. i

5. TERMIN WAZNOSCI WARUNKOW PRZYL.ACZENIA - 2 lata od daty wydania.

6. ZAYLACZNIKI - projekt umowy przytaczeniowej U-3.

Otrzymuja:

1 x Adresat DYREKTOR 7-CA

AEKTORA
rybueji Energii
v Majgtku Sieciowego
Ryszard MaStylc

datl 5 GRU. 2008 j Warinki pYrytd & Znak: RDE11/ZP/144

jczy
................ podpis,_ | o i
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1.1 Podstawa opracowania

* Zlecenie wykonania dokumentacji

* mapa sytuacyjna do celéw projektowych, skala 1: 1000,

* warunki przytaczenia RDE11/ZP/1447/1556/2009 wydane przez PGE Dystrybucja,
Rejon Dystrybuciji Energii Mielec z dnia 17.09.2009r.

e inwentaryzacja linii n/n

* obowigzujace normy i przepisy

1.2 Projekt zagospodarowania dzialek
Charakterystyka obiektu.

Dziatki w miejscu projektowanego przytacza energetycznego sa terenem przylegtym do
przystanku autobusowego - zielen, chodnik. Miejscem przytaczenia do sieci
PGE Dystrybucja sp. z 0.0. bedzie istniejacy stup nr 9/75 napowietrznej linii niskiego
napigcia zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Mielec 75. Sie¢ pracuje w uktadzie
TN-C. Zasilanie instalacji odbiorczej realizowane bedzie z sieci o napieciu 230 V, 50 Hz.
Moc przytaczeniowa wynosi 1 kW. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, a zarazem
miejscem rozgraniczenia wtasnosci urzadzen bedg zaciski pradowe na stupie w kierunku
instalacji odbiorcy.

Dziatki, przez ktére przebiega projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegajg ochronie. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i funkcjonalne
ograniczajg i eliminujg wplyw zagrozenia na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.
Trasg¢ projektowanego przytacza elektroenergetycznego poprowadzono zachowujac
wymagane odlegto$ci od innych obiektéw. Projektowane urzadzenia energetyczne
eksploatowane zgodnie z zasadami bhp nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska oraz
zdrowia uzytkownikow.

2. Ziacze kablowe ZK oraz szafa pomiarowa P

Zaprojektowano szafe ztaczowg ZK (0z-1/40 395x400x245) wykonang Il klasie ochronnosci z
tworzywa termoutwardzalnego firmy ,PELMET” Kroscienko Wyzne — rysunek nr 2. Szafke
ZK zabudowac¢ na betonowym fundamencie ZK-1 na wysokosci 0,5m, liczagc od ziemi do
dolnej krawedzi szafki. W szafce zabudowaé bezpiecznikowy rozigcznik izolacyjny typu
RBK 00-M/160A 690V produkcji ,APATOR’ Torun wraz ze zwieraczami nozowymi
WLK 00 - 160A dla umozliwienia poprawnego  podigczenia zasilajgcego  kabla
YAKY 4x35mm?.

W ztaczu umiescié jednokreskowy schemat zasilania.

Szafke licznikowg P (0z-0/50 492x400x245) wykonang |l klasie ochronnoséci z tworzywa
termoutwardzalnego firmy ,PELMET” Kroécienko Wyzne — rysunek nr 3, projektuje sie jako
niezintegrowana ze zlaczem kablowym. W szafce zabudowad listwe zaciskowg
Lz 3x16mm?* w obudowie przystosowanej do oplombowania dla umozliwienia poprawnego
odejscia z cztonu pomiarowego w kierunku projektowane tablicy informacyjnej MKS.
Wyposazenie zlacza ZK i skrzynki P wg. rysunku nr 1, 2, 3.

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana jest poprzez zastosowanie
urzadzen wykonanych w |1 klasie ochronnosci oraz samoczynne wytaczenie zasilania.

3. Ziacze stupowe SLP

Ze wzglgdu, na istniejace dwa przytacza zaprojektowano ztacze stupowe SLP produkciji
BAREL Tarnobrzeg z roztaczniko —bezpiecznikami RBK 00-M/160A do podtgczenia
projektowanego i istniejgcych przytaczy mocowane do stupa na wysokosci 1,5m. Do ztacza
stupowego SLP nalezy wprowadzié istniejace dwa przytacza zgodnie z rysunkiem nr 1.
Potaczenie miedzy zlgczem stupowym SLP a linig napowietrzna wykona¢ kablem
YAKY 4x50mm?.
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4. Przytacz kablowy

Przytacz kablowy zaprojektowano do wykonania kablem YAKY 4x35mm?®. W projektowanym
ztgczu kablowym ZK zabudowaé rurg ostonowg Arot ¢50mm do wprowadzenia kabla.
Przytacz kablowy prowadzi¢ zgodnie z trasg wrysowang w projekcie zagospodarowania
terenu (mapa do celéw projektowych).

Przy uktadaniu kabla zachowa¢ promier zgiecia nie mniejszy niz 20 $rednic kabla. Kabel
utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,9m. Kabel utozy¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3%
dtugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kabel nalezy
uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych wypadkach kabel
nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 0.1m. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 0.1m, nastepnie warstwa rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 0.15m, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (kolor
niebieski). Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0.25m. Wykopy wykonaé
mechanicznie i recznie.

Kable na stupie do wysokosci 1,5m i powyzej skrzynki SLP do wysoko$ci 2,5m chronié¢ w
rurach ostonowg Arot SV ¢50 mm, powyzej 2,5m na uchwytach dystansowych co 1m.

Dla zabezpieczenia kabla od przepig¢ zamontowa¢ ograniczniki przepieciowe
ASA-660-5A+C+K do przewodow gotych. Podtgczenie na stupie do przewodow niskiego
napigcia i ogranicznikow przepigciowych wykona¢ przy uzyciu zaciskéw pradowych
AL 10-120. Warto$é uziemienia ochronnego powinna wynosi¢ R<10Q.

Oznaczenie linii kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach (Jezeli wystepuja) i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejéciach do rur ostonowych, itp.
Na oznacznikach nalezy umiescié trwate napisy zawierajace co najmniej:

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Badania

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a) sprawdzenie linii kablowej,

b) sprawdzenie ciagtosci zyt i zgodnosci faz,

C) pomiar oporu izolacji,

Linig kablowg nalezy uznaé za nadajaca sig do eksploatacii, jezeli wyniki badar s dodatnie.

5. Pomiar energii elektrycznej

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania do projektowanej tablicy informacyjnej MKS
przewidziano pomiar bezposredni 1-fazowy 1-taryfowy energii czynnej licznikiem typu C52.
Pomiar zlokalizowano w skrzynce licznikowej P umieszczonej nad ztaczem kablowym ZK.
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6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dla uktadu TN-C
Zwarcie w ztaczu kablowym

-—
o

,
/

b g

ST.TR. Mielec 75 ¢
250kVA, TN-C
(’/)/ (>(\ \ 1] - !::(\‘:(5‘2?3250 31::;1" | YAKY4x35-15m . YKY5x4-12,5m
| / } T
\\ -»’)Z\-— —--// WTN-1/gG 63A i chm\
stup nr 9/75 ZKP "Tablica”
YAKY 4x120mm? l, = 0,100km
R,=0,025Q
X1=0,008Q
4x AFL35mm? l, = 0,350km
R,=0,294Q
X,=0,029Q
YAKY4x35mm? ls= 0,015km
R3=0,013Q
X3=0,0020Q
Transformator 250kVA Rr=0,012Q Xr=0,026Q
lw dla WT-1/gG 63A lw = 277A
lw dla WT-1/gG 40A = T72A

R=2*R1+2*R2+2*R3+RT=O,680
X=2*X1+2*X2+2*X3+XT=0,1OQ

Z=NR*+X? =0,680
0,8*U 0,8*230
]zw = : S oLy
A 0,68
I, <1I,,, 172A <270A
WARUNEK SKUTECZNOSCI OCHRONY 7, < 1, JEST ZACHOWANY

=2704

7. Zasilanie zalicznikowe

Zasilanie zalicznikowe wykona¢ kablem ziemnym YKY 3x4. Kabel wprowadzi¢ do tablicy
informacyjnej MKS. Sterowanie tablicg informacyjng wedtug odrebnego opracowania.
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9. Zestawienie materiatow

Lp Materiat llos¢

1. Kabel YAKY 4x50mm2 0,6/1kV ~ ~ 8m

2. Kabel YAKY 4x35mm? 0,6/1kV 14,5m

3. Koncowka kablowa rurowa do zaprasowania na zylach Al 70mm2 4szt.

4, Koricéwka kablowa rurowa do zaprasowania na Zytach Al 35mm? 12szt.

5. Kabel YKY 3x4 12,5m

6. Folia kalandrowana z PCV uplastycznionego grubo$é 0,4-0,6mm niebieska 25m
Ztacze stupowe SLP BAREL T-g, RBK 00-M/160A 690V ,APATOR” Torun wraz z | 1szt./3szt.
bezpiecznikami WT /gG 50A-6szt., WT /gG 50A-3szt. Oszt.-1kpl.

7. Ztacze kablowe ZPP-10 (400x400x245) ZK-1 z listwg PEN 1szt./1kpl.

8. Roztacznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 00-M/160A 690V ,APATOR” Torun | 1szt/3szt.
wraz ze zwieraczami nozowymi WLK 00 - 160A
10. | Skrzynia ZPL-1 (400x500x245), zestaw (S301C10A, Lz 5x16, tablica licznikowa 1f) | 1szt./1kpl.

11. | Prefabrykowany fundament betonowy pod zigcze ZK-1 1szt.
12. | Rura ostonowa DVK @50 Arot 3m
13. | Oznaczniki kablowe 4szt,
14. | Rura ostonowa SV @50 Arot 8m
15. | Uchwyty stupowe do rury ¢ 50 2szt,
16. | Uchwyty stupowe na kabel 4szt.
17. | Ograniczniki przepiec ASA-660-5A+C+K — APATOR z konstrukcjg na stup ZN 3szt./1szt.
18. | Zaciski pradowe Al 10-50 dszt.
19. | Zaciski pradowe Al 50-120 dszt.
20. | Uziom pretowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 14,2mm, I=4,5m szt
21. | Bednarka ocynkowana 25x4 5m
8. UWAGI

¢ Zleci¢ wyznaczenie trasy kabla i usytuowanie skrzynki zigczowo - pomiarowej
jednostce geodezyjnej

» Przed zasypaniem sporzadzi¢ protokét robét zakrytych

e Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzié geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg trasy kabla

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami bhp

Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizie w usytuowaniu
poszczegolnych i wszystkich przewoddéw i urzadzen instalacyjnych oraz, czy zachowane sg
wszelkie wymagane odlegtosci i prze$wity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny
by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie roboty winny spetnia¢ wymagania wszystkich urzeddéw stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwo$ci obowiazuja przepisy najostrzejsze. W przypadku
rozbieznosci pomigdzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy poszczegdlnymi
rysunkami nalezy skonsultowaé sie z inspektorem nadzoru / inwestorem.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez zespét pracownikow wykwalifikowanych
posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami, katalogami i
rozwigzaniami typowymi. Przy wykonywaniu robét elektrycznych stosowaé materiaty oraz
urzadzenia posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnosci z polskimi normami.
Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiaréw izolacji przewodéw i opornosci uziemien,
ciggtosci potaczer gtéwnych i przewodéw ochronnych. Po zataczeniu napiecia nalezy
wykona¢ pomiary pradu uplywu, petli zwarciowych, wymusié za wyfacznikami
réznicowopragdowymi prad zadziatania. Wyniki pomiaroygyszaprotokotowaé i przekazaé
inwestorowi. o o e

yazpbzin | thajoiser e “uiknjogsuy

ipsoujoheds A wampo. wf>1n et (upjogod

DIUDADISIY | DIUBSTIE, > g D1u3IuMDadp
7 seday .o oW rut aBw




-47-
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego do =zasilania tablicy
informacyjnej MKS

Adres inwestycji: Mielec, ul. Wolnosci dz. 92, 90/35

Nazwisko i imie, adres inwestora: MKS Sp. z 0.0., ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec

Nazwisko i imig¢ opracowujacego: Kopeé Grzegorz, uprawnienia E-75/01

Czes¢ opisowa

1. Zakres robot:

Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego do tablicy informacyjnej MKS
Kolejnos¢ wykonywania czynnosci:

- wykonanie przytacza kablowego (wykopy reczne i mechaniczne, montaz kabla i osprzetu
na stupie i w skrzyni ZKP, montaz ogranicznikow przepigc)

- montaz skrzyni ztaczowo — pomiarowej i ztacza stupowego SLP

- podigczenia elektryczne

- wykonanie zasilania zalicznikowego

2. Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- stup nr 9/75 — linia n/n zasilana ze stacji transf. Mielec 75 - prace wykonywane w
warunkach szczegélnego zagrozenia dla zycia na urzadzeniach znajdujacych sie pod
napigciem; prace nalezy wykonaé na urzadzeniach catkowicie wytgczonych spod napiecia z
przygotowaniem miejsca pracy — uziemieniem, wygrodzeniem, odpowiednim oznakowaniem
oraz dopuszczeniem do pracy na polecenie pisemne wystawione przez uprawnionego
pracownika RDE Mielec.

- prace w poblizu drogi wojewédzkiej — zachowaé szczegdlna ostroznosé

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i
rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania

Roboty ziemne; zasypanie w wykopach, urazy w wykopach, ostre wystajace krawedzie,
spadajgce przedmioty:
* Przemieszczajace sie maszyny i inne urzgdzenia
Ruchome cze$ci maszyn i ich oprzyrzadowania
Ostre wystajgce elementy: ostrza ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
Potozenie stanowiska pracy réznym od powierzchni otoczenia
Ograniczone waskie przestrzenie, dojscia, podejscia
Przemieszczajgce sig maszyny i inne urzadzenia
MALE RYZYKO ¢

Montaz konstrukcji na stupie n/n; ostre wystajace krawedzie, spadajace przedmioty:
» Ostre wystajgce elementy: ostrza, ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
* Polozenie stanowiska pracy réznym od powierzchni otoczenia
¢ Sliskie nieréwne powierzchnie
* Spadajgce przedmioty
MALE RYZYKO

Prace na wysokosci; upadek, urazy, skaleczenia:
e Naruszenie konstrukcji
* Spadajgce przedmioty
* Ostre wystajace elementy: ostrza ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
MALE RYZYKO
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Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozen:

* Teren budowy lub robét jest ogrodzony i oznakowany, aby uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym

* Przejscia i strefy niebezpieczne ogradza sie i oznakowuje w sposéb uniemozliwiajgcy
dostgp osobom postronnym

o Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotow, ogradza sie balustradami

* Skiadowanie materiatéw, wyroboéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb
wykluczajacy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen :

» Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, jest zabronione

 Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodio zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami badzZ zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

* Gdy w miejscach wykonywania robét wiatto dzienne nie jest wystarczajace oraz o
zmroku i nocy nalezy zapewnié dostateczne oéwietlenie sztuczne

3. Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez zespét pracownikow wykwalifikowanych
posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.
Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu.
Brygadzista ma obowigzek przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie BHP na
stanowisku pracy.
Przez caty czas wykonywania prac pracownicy powinni uzywacé kaski ochronne.
Szkolenie pracownikéw przed przystapieniem do realizacji prac szczegoélnie niebezpiecznych
Szkolenia pracownikéw sg w obowigzkach i kompetencji podwykonawcéw i jego stuzb bhp
oraz nadzoru. Do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprocz wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzié
szkolenia stanowiskowe oraz zapoznac¢ pracownikéw z ryzykiem. Kierownik robét z firm
podwykonawczych:

* Zzapewni udzielenie pracownikom instruktazu

* ustali kolejno$¢ wykonywania zadan

* Zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegéinych czynnosciach
Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawujg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

A) SRODKI ORGANIZACYJNE — NADZOR

KIEROWNIK BUDOWY
Kierownik budowy odpowiada za:
* koordynacje prac
kontakty z inwestorem
organizacje dostaw materiatow i sprzetu
organizacjg prac zgodna z przepisami i zasadami bhp
ustala wymagania bhp i ppoz. dla podwykonawcéw

KOORDYNATOR DS. BHP

Koordynator ds. bhp odpowiada za:

e Kontrole wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i zarzadzeniami generalnego
wykonawcy
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Wszelkie prace szczegélnie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ wg. instrukcji opracowanych i
wdrozonych w firmach wykonujacych roboty, w ktérych bedzie okreslone:

* Zzasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

* rodzaje $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia
 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

B) INSTRUKCJE

SRODKI TECHNICZNE

Kazdy podwykonawca w trakcie prac szczegolnie niebezpiecznych zabezpieczy s$rodki
techniczne zabezpieczenia tych prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, ppoz.,
normami standardami technicznymi oraz bedzie stosowat ,najlepszg dostepng technike”.
Przed przystapieniem do pracy dokona ocene ryzyka wystapienia zagrozenia wg.
obowigzujgcych standardéw. Bedzie dazyt do minimalizacji zagrozenia wystgpienia wypadku.

4. PUNKT PIERWSZEJ POMOCY
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje sie w wyznaczonym miejscu przez inwestora na
budowie.

4. TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 112
Straz Pozarna tel. 998
Policja tel. 997

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecno$¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu
wypadku. :

6. Kazdy  wykonawca  powinien sprawdzi¢  czy nie  wystepujg kolizje
W usytuowaniu poszczegéinych i wszystkich przewodoéw i urzadzen instalacyjnych oraz, ze
zachowane sg wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte
elementy winny by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie roboty winny spetniaé wymagania wszystkich urzedéw stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzujg przepisy najostrzejsze.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy
poszczegoinymi rysunkami nalezy skonsultowaé si¢ z inspektorem nadzoru / inwestorem.

7. Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne i funkcjonalne ograniczajg i eliminujg wptyw
zagrozenia na srodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Trase projektowanych kabli energetycznych poprowadzono zachowujac wymagane
odlegtoéci od innych obiektéw.

Projektowane urzadzenia energetyczne eksploatowane zgodnie z zasadami bhp nie
stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia uzytkownikow.
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DANE TECHNICZNE:

Napigcic znamionowe izolacji:

500V

Napigcie znamionowe robocze: 230/400V

Czestotliwosé:

Stopien ochrony obudowy:
Prad znamionowy ciagly:
Klasa ochronnosci:

OPIS:
1-RBK00 160A
2-Szyna PEN

obudowa: BAREL
mocowac do stupa

50 Hz
P44
100 A
Il

ZLACZE SLUPOWE SLP

LgY35

50A %

RBOO

160A 40A
PE+N MKS

= =

Rysunek nr 2

Nazwa:

Schemat zasilania

Funkcja

Tytut, imig i nazwisko

Uprawnienia nr

Projektowat

mgr inz. Grzegorz Kopet

E-75,/01

W'mi”

Strona
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DANE TECHNICZNE:

Napigcie znamionowe 1zolacji: 500V
Napiccie znamionowe robocze:  230/400V
Czestotliwosé: 50 Hz
Stopiefi ochrony obudowy: P44

Prad znamionowy ciagly

(dla ztaczy kablowych): 630 A
Prad znamionowy ciagly

(dla ztaczy pomiarowych): 100 A
Klasa ochronno$ci: I
OPIS:

1-Okienko

2-Migjsce na zabezpicczenie

3-Listwa odejsciowa LZ5x16

4-Rura odejsciowa (w wersji z fundamentem)
5-Roztacznik RBK-00 + N i PE

obudowa: 0Z-1/50+0Z-1/40
zabudowac¢ na betonowym fundamencic ZK-1

Rysunek nr 3
Nazwa:
Schemat zasilania
Obiekt: lBudowo przyfqcza kablowego do zasilania do tablicy inform. _‘MKS " Strona
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia nr Upﬁgﬁ' .;;,:, ‘;,,m odpfrsw,u Kierpwonic
robofuml bu@ Gy Bez_ogromrse ubn?;i
Projektowat | mgr inz. Grzegorz Kope¢ E-75/01 ﬁmy m;;"‘” i "‘:‘;‘;ﬁ;q;{: e 13
v Qi loti bk




