
Załącznik nr 4

Marka i typ pojazdu
nr boczny 

pojazdu

Posiadany kasownik 

dwufunkcyjny RG 

KRG-6KB-3

Kasownik 

jednofunkcyjny w 

ramach dostaw

Jelcz PR 110 (CNG) 150 1 4

Jelcz PR-110M 180 1 4

Jelcz 120M (CNG) 182 1 4

Autosan H9-35 184 1 2

Autosan H9-35 185 1 2

Jelcz PR-110M (CNG-T) 186 2 3

Autosan H9-35 187 1 2

Autosan H9-35 188 1 2

Autosan H9-35 189 1 2

Jelcz 120M 190 1 4

Jelcz M121MB 191 1 4

Jelcz M121MB 192 1 4

Jelcz M121MB 193 1 4

Jelcz M121MB 194 1 4

Autosan A10-10M 195 1 3

Autosan A10-10M 196 1 3

Autosan H6-20 197 1 2

Autosan H6-20 198 1 2

Autosan H6-20 199 1 2

Neoplan K4016 200 1 4

Solaris Urbino 12 201 1 4

Solaris Urbino 12 202 1 4

Jelcz M101I 203 1 2

Jelcz 120MM (CNG-T) 204 1 4

Jelcz 120M (CNG-T) 205 1 4

Tedom 123G Kronos 206 3 2

Tedom 123G Kronos 207 3 2

Autosan A8V 208 2 1

suma: 34 84

Wykaz wymaganej ilości kasowników w pojazdach




