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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE WSZELKICH BUDYNKOW 1 BUDOWLI

NADZORY BUDOWLANE » PRIEGLADY TECHMICZNE o TLUMACZ TECHNICINY JEZYKA FRANCUSKIEGD

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor :
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.0.
39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12

Rodzaj inwestycji:
Montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej wraz z budowg
przytgcza energetycznego zalicznikowego

Adres:
Mielec, Plac Armii Krajowej, dziatka nr ewid. 1708/2

obreb 2 Osiedle

Zespof Projektowy: Pracownia Projektowa mgr inz. Danuta Pazdro

Projektanci:
Specjalnos¢ | Projektant Nr upr. Data Podpis
Konstrukcja | Mgr inz. Danuta Pazdro K-146/01 |05.2010r. mgr iné. Danuta Pazdro, EUR IAG
EUR ING INZYNIER EURUPEJSKI
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Oswiadczenie projektantéw
Informacja BIOZ

1. Zgoda na podtaczenie instalacji elektrycznej str. 1a
2. Opinia ZUDP str. 1b
3. Projekt zagospodarowania dziatki — czeS¢ opisowa str. 2a, 2b
4. Projekt zagospodarowania dziatki — cze$¢ graficzna str. 3
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
5. Rysunek potgczenia z fundamentem prefabrykowanym str. 4
6. Projekt przytacza elektroenergetycznego zalicznikowego
(ziemny odcinek instalacji wewnetrznej) str. 5-13
myr Int. Danuta Pazdro, EUR ING
INZYNIER EURQPEJSKI )
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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 22003 r. Nr 207, poz.2016, z pOzZniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.4
tej ustawy oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Montaz tablicy elektronicznej informac;ji pasazerskiej wraz z budowg
przytacza energetycznego zalicznikowego.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Inwestor: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. zo.o.
39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12

Adres inwestycji:
Mielec, Plac Armii Krajowej, dziatka nr ewid. 1708/2
obreb 2 Osiedle

mgr inz. Danuta Pazg
IN2YNIER EURQ
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.06.2003 r.)

Inwestor : Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z 0.0.
39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12
Rodzaj inwestycji :
Montaz tablicy elektronicznej informaciji pasazerskiej wraz z budowg przytacza
energetycznego zalicznikowego
Adres inwestycji:
Mielec, Plac Armii Krajowej, dziatka nr ewid. 1708/2
obreb 2 Osiedle

data sporzgdzenia informaciji bioz: grudzien 2009 r.
Imie i nazwisko i adres projektanta: mgr inz. Danuta Pazdro EUR ING, zam. Mlelec ul. Nowa 47B/1
CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
— roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa dziatka potozona jest w Mielcu przy Al. Niepodlegtosci — Plac Armii Krajowej. Obecnie
dziatka jest zabudowana wiatami przystankowymi, uzbrojona, nieogrodzona.
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

- Nie dotyczy
4. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
4. Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 150 cm oraz
wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 300 cm:
- wykonywanie fundamentow: niebezpieczenstwo zasypania ziemia.
5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dz.U. nr 47
poz.401, rozdziat 8 Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 12- Roboty murarskie i
tynkarskie,
6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA;
6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:
- najblizszy punkt lekarski,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.
6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.
6.3. Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
6.4. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 110 cm oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deskag kraweznikowa.
6.5. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
6.6. Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.
6.7. Wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
6.8. Zejscia do wykopu wykonaé co 20 m.
6.9. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczyé¢ droge ewakuacyjng i oznaczy¢ na
planie j.w.
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Samorzadowe Centrum Kultury w Mielcu

39-300 Mielec, Al. Niepodlegtosci 7, tel.: 017 586 23 73, fax: 017 586 26 65, e-mail: sekretariat@kultura.mielec.pl

NIP: 817 16 67 324 REGON: 690515959-00015
konto: Podkarpacki Bank Spétdzielczy Oddziat w Mielcu 97 8642 1168 2016 6804 8725 0001

Dom Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Regionalne
Al Niepodlegtosci 7, tel. 017 586 23 73, ul. Kusocinskiego 2, tel. 017 585 52 51, ul. Legion6éw 73, tel. 017 586 42 32
tel. 017 583 56 39, fax 017 586 26 65 017 58557 72 ul. Jadernych 19, tel. 017 586 22 71
e-mail: sck@kultura.mielec.pl e-mail: dyrektor.mbp@poczta.neostrada.pl e-mail: muzeum.mielec@wp.pl
SCK-DYR-071-5/2010 Mielec, dnia 7 kwietnia 2010

Szanowna Pani Garncarz Ewa

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z 0.0. w Mielcu
Ul. Moniuszki 12

39-300 Mielec

Samorzadowe Centrum Kultury w Mielcu wyraza zgod¢ na podiaczenie
instalacji  elektrycznej do tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej,
zamieszczonej przy Placu Armii Krajowe;j.

Z powazaniem
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STAROSTA

POWIATU MIELECKIEGO MIELEC 2010-05-05

OPINIA NR G.Z. 7442- 341/2010

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : PB-przylacza elektroenergetycznego do tablicy informacyjnej - aneks do projektu
(Opinia ZUDP nr 1379/2010).

Dla: Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z 0.0.
39-300 MIELEC
Moniuszki 12

Inwestor : Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.0.

39-300 MIELEC
Moniuszki 12

Na zlecenie z dnia 2010-04-12 znak :

Data wptywu zlecenia do Zespotu : 2010-04-12

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OPINIUJE POZYTYWNIE
LOKALIZACJE OBIEKTU POLOZONEGO :

Gmina: MIELEC-miasto, Armii Krajowej
Data posiedzenia : 2010-04-14, 2010-05-05

Uwagi i zalecenia :

1. Integralng czescia opinii jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. Uzgodnienie ZUDP traci wazno$é w przypadku nie przystapienia do realizacji projektu w terminie 3 lat od
daty uzgodnienia.

3. Wszystkie zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego uzgodnienia w ZUDP.

4. Przed rozpoczeciem robét naktada sig obowigzek zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie

uzgodnionej przez ZUDP inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

5. Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku
Nr 100, poz. 1086 z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia

15.04.1999r. (Dz. U. Nr 45 poz. 454). Niszczenie, uszkadzanie lub przemieszczanie znakéw geodezyjnych
podlega karze.
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8. Przy skizyZzowaniacii i zbiizeniach piojektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonac
recznie i pod nadzorem pracownika - uzytkownika.

7. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych warunkach
technicznych.

KONSULTANCI OBECNI NA POSIEDZENIU

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Podpis

1 |TP-SA ZT Mielec J. Orfowski ___nieczytelny

2 |ZG RDG Mielec K. Brydak "

3 |ZE RDE Mielec A. Surdej "

4 |PZMiUW Inspektorat w Mielcu J.Jata "

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

Lp Nazwa instytuciji Przedstawiciel Podpis

1 |SP Wydziat Architektury i S. Winiarski nieczytelny
Budownictwa

2 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru D. Golebiowska .
Budowlanego

3 _|Powiatowy Zarzad Drég S.Cieszynski =

4 |Urzad Miejski J. Bundyra .

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ
na podstawie art.3 ustawy ) BECRIS RN

z dnia 16.11.2006 r. 0 oplacie skarbowej A AN
/Dz.U. Nr 225 pozycja 1635/
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
nr ewid. 1708/2 potozonej w Mielcu przy Al. Niepodlegtosci, Plac Armii Krajowej
: obreb 2 Osiedle

Inwestor :
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp.z o.0.
39-300 Mielec, ul. Moniuszki 12

Rodzaj inwestycji :
Montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej wraz z budowg
przytacza energetycznego

|. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500:
- wyrys i wypis z ewidencji gruntow;
- opinia ZUDP.
- uzgodnienia z Inwestorem;

Il. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej
oraz budowa kablowego przytacza energetycznego zalicznikowego do projektowanej
tablicy z istniejacego kabla (wtasciciel SCK) przy wiacie przystankowej.

Projektuje sie montaz typowej tablicy przystankowe;j, pasazerskiej informacji
przystankowej.

Modut panelu wyswietlajacego jest zbudowany z diod LED w technologii SMD, ktore
charakteryzuja sie duza luminancjg oraz bardzo szerokim katem $wiecenia,
gwarantujgc czytelno$¢ wyswietlanych tresci pod kazdym katem w warunkach
oswietlenia $wiattem stonecznym. W tablicy, zainstalowanej na przystanku, znajduje
sie mikrokomputerowy modut sterujgcy, ktory wyswietla oczekiwane czasy
przyjazdu/odjazdu skorygowane o biezace odchylenia pojazdu od rozktadu jazdy
dostarczane do tablicy przez system centralny droga radiowg za posrednictwem
modemu GPRS. Przekaz pliku rozktadu jazdy odbywa sie droga radiowg lub jest
przekazywany faczem lokalnym bezprzewodowym (opcja tablicy z WiFi) lub
przewodowym LAN/Ethernet. Tablica posiada mozliwo$é nadawania komunikatow
gtosowych (prezentacji wy$wietlanej aktualnie tresci odjazdéw) do pasazeréw na
przystanku, w szczegolnosci informowania os6b niedowidzacych.

Tablica jest montowana w odpornej na korozje konstrukcje z metalowej obudowy,
wykonanej na bazie stopéw aluminium, a uchylne okno tablicy ostoniete jest
antyrefleksyjng poliweglanowa ptyta. Zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia
obudowy i ramy no$nej pokryta jest odporng na zarysowania i warunki
atmosferyczne powtokg ochronng (malowanie proszkowe). ,
Tablica zamontowana jest do typowego stupa nosnego, ktéry zamocowany jest w
podtozu za pomocg $rub do prefabrykowanego fundamentu- rozwiazania typowe.
Wysokos$¢ do spodu tablicy wynosi 270,5 cm.

Wysokos¢ stupa nosnego od poziomu terenu wynosi 339 cm.

Wymiary tablicy: 1240x525x272 mm.

Masa tablicy 43 kg.

lll. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i terenu
Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.
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Obecnie dziatka jest zabudowana wiatami przystankowymi, uzbrojona,
nieogrodzona. Teren jest niezadrzewiony, ptaski, utwardzony.

IV. Ochrona prawna terenu
Teren inwestycji nie podlega ochronie. Nie jest rowniez wpisany do rejestru
zabytkow.

V. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje si¢ poza zasiegiem wptywu eksploatacji gornicze;j.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenno-funkcjonalne ograniczaja badz
eliminuja wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi i szczegélnymi
przepisami oraz polskimi Normami.

EROSCZ oYVEire em

mgr inz. Danuta Pazdro, EUR ING
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

DZIALKT NR EWID. 17068/2
SKALA  1:500

Inwestor :
Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z 0.0.
39-300 Mielec, ul.Moniuszki 12

Rodzaj inwestycji:

Montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej wraz z budowg
przytacza energetycznego.

Adres inwestycji:

Mielec, Plac Armii Krajowej, dziatka nr ewid. 1708/2,
obreb 2 Osiedle

Legenda:

1. Projektowana tablica informacyjna

— — — Projektowany przyfqcz elektryczny

OBIEKT: Montaz tablicy elektronicznej informacji pasazerskiej wraz
Z budowa przytacza energetycznego.
ADRES: Mielec, Plac Armii Krajowej, dziatka nr ewid. 17082,
NAZWA RYS. Projekt zagospodarowania aziatki
SKALA 1:500 NR RYS 1
PROJEKTANT Mgr inz. Danuta Pazdro EUR ING A0S
Data: marzec upr. B-48/89, A-147/01, K-146/01 '
2010 r.
PROJEKTANT Mgr inz. Grzegorz Kopec
inst. elektrycznych | upr. E-75/01
Data: marzec
2010r. ,
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Czes¢ opisowa
1.1 Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjna do celéw projektowych, skala 1 : 500,
inwentaryzacja instalacji zalicznikowej — Dom Kultury
obowigzujace normy i przepisy

1.2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ziemnego odcinka instalacji elektrycznej niskiego
napigcia od stupka przystankowego do projektowanej wolnostojgce;j tablicy informacyjne;.

1.3 Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejaca instalacja zalicznikowa zasila w energie elektryczng wiate przystankowaq i bedzie
miejscem przytaczenia projektowanej wolnostojacej tablicy informacyjnej. Dziatka 1708/1
stanowi centralny plac miejski w Mielcu — Plac Armii Krajowej.

1.4 Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 1708/1.
Przedmiot i zakres opracowania

Miejscem przytgczenia nowego odcinka instalacji elektrycznej bedzie puszka rozgatezna w
betonowym stupku wiaty przystankowej. Sie¢ pracuje w uktadzie TT. Zasilanie instalacji
odbiorczej realizowane bedzie z sieci o napigciu 400/230 V, 50 Hz. Moc przytaczeniowa
wynosi 1 kW.

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej, a zarazem miejscem rozgraniczenia wtasnosci
urzadzen bedg zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w rozdzielni w
drugim stupku wiaty przystankowej w kierunku tablicy informacyjne;.

Dziatka, przez ktérg przebiega projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkow oraz nie podlegaja ochronie. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i
funkcjonalne ograniczajg i eliminujg wptyw zagrozenia na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne
obiekty.

Trasg projektowanej urzadzen elektroenergetycznych poprowadzono zachowujac wymagane
odlegtosci od innych obiektéw. Projektowane urzadzenia energetyczne eksploatowane
zgodnie z zasadami bhp nie stwarzajg zagrozenia dla $rodowiska oraz zdrowia
uzytkownikéw.

1.5 Projektowane zestawienie zagospodarowania terenu

e kabel YKY 3x4mm? - dtugos¢ 11m (18m)
¢ wolnostojgca tablica informacyjna - 1szt./kpl
1.6 Uwagi

Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
w usytuowaniu poszczegolnych i wszystkich przewodow i urzadzen instalacyjnych oraz, czy
zachowane sg wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte
elementy winny by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie roboty winny spetnia¢é wymagania wszystkich urzedow stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzujg przepisy najostrzejsze. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy poszczegdlnymi
rysunkami nalezy skonsultowac sie z inspektorem nadzoru / inwestorem.
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2.1 Budowa wewnetrznego ziemnego odcinka instalacji elektrycznej YKY 3x4mm?Z.

Wewnetrzny ziemny odcinek instalacji elektrycznej zaprojektowano do wykonania kablem
YKY 3x4mm?. Wewnetrzny ziemny odcinek instalagji elektrycznej prowadzi¢ zgodnie z trasa
wrysowang w projekcie zagospodarowania terenu (mapa do celéw projektowych). W miejscu
skrzyzowan wykopy wykona¢ recznie pod nadzorem pracownika — uzytkownika.

Kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci 0,.9m w rurze ostonowej DVK40. Kabel w rurze
ostonowej nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
wypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 0.1m. Utozony
kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 0.1m, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 0.15m, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego (kolor niebieski). Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0.25m.
Wykopy wykonac recznie.

Oznaczenie linii kablowej

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach (jezeli wystepuja) i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, itp.
Na oznacznikach nalezy umiescié trwate napisy zawierajace co najmniej:

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— rok utozenia kabla.

Badania

Po wybudowaniu linii kablowej nalezy wykonaé nastepujgce badania:

a) sprawdzenie linii kablowej,

b) sprawdzenie ciagtosci zyt i zgodnosci faz,

C) pomiar oporu izolacji,

Linie kablowg nalezy uzna¢ za nadajaca sie do eksploatacji, jezeli wyniki badan sg dodatnie.

2.2 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany obwodd pracuje w uktadzie TT. Jako system ochrony przeciwporazeniowej
zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania, zastosowano wytgcznik réznicowopradowy
[,=30mA.

2.3 Uktad pomiarowy

Do rozliczenia zuzytej energii elektryczne; zaprojektowano w rozdzielnicy S4 licznik
elektroniczny typu LE-01 produkcji F&F Pabjanice.

mgr inz. Grzegorz Kopeé
Uprawnienia budowlone do projektowonia i kierawoniq
robatami hudo\vlo:lmi ograniaei w specjolnosi
instalacyinej w 2akre i, instologji | urzqdzed
elektrycanych i e energedyznych
Nr ewid. €-75/01
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3. UWAGI:

* Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza trasy linii elektroenergetycznej

» Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami bhp
Kazdy wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie wystepujg kolizje
W usytuowaniu poszczegoélnych i wszystkich przewodow i urzadzen instalacyjnych oraz, czy
zachowane sg wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte
elementy winny by¢ okreslonej zaaprobowane przez inwestora przed montazem:.
Wszystkie roboty winny spetnia¢ wymagania wszystkich urzedéw stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwosci obowigzuja przepisy najostrzejsze. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy poszczegdlnymi
rysunkami nalezy skonsultowac sie z inspektorem nadzoru / inwestorem.
Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez zespot pracownikéw wykwalifikowanych
posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.
Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy maszyn i urzadzen
elektrycznych, BHP i p.poz.. Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu
obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP we wiasnym zakresie w odniesieniu do
wszystkich szczegotow, ktore nie mogty byé oméwione w tym projekcie.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, katalogami i
rozwigzaniami typowymi. Przy wykonywaniu robét elektrycznych stosowaé materiaty oraz
urzadzenia posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnosci z polskimi normami.
Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé pomiarow izolacji przewodéw i opornosci uziemien,
ciggtosci potaczen gtéwnych i przewodéw ochronnych. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac i
przekazac inwestorowi.

4. Zestawienie materiatowe

Materiat llos¢
Linia kablowa YKY3x4
YKY 3x4mm? 18m
Folia niebieska 11m
Rura Arot SRS 240 Leszno 11m
Piasek 0,5m*
Bednarka ocynkowana FnZn25x4mm 5m
Uziom pretowy GALMAR, ze stali powlekanej Cu, 14,2mm, 1=4,5m 4szt.
Rozdzielnia w stupku wiaty
S301B10A 1szt.
Licznik jednofazowy energii elektrycznej LE-01 prod. F&F Pabianice 1szt.
Whytacznik réznicowopradowy [,=30mA 1szt.
Obudowa S4 1szt.

Mmgr inz. Grzegorz Kope¢
Uprawnienia budowlane do {oktowonia i kierowgniq
robotami budowlanymi b og
instalacyjnej w zulr':sia

elektryznych i ele ergetznych
Nr ewid. E.§5/01
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: Budowa ziemnego odcinka instalacji elektrycznej niskiego napiecia od stupka wiaty
przystankowej do projektowanej wolnostojgcej tablicy informacyjnej MKS.

Adres inwestycji; Mielec, Plac Armii Krajowej

Nazwisko i imie, adres inwestora: MKS Sp. z 0.0., ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec

Nazwisko i imie opracowujacego: Kopeé¢ Grzegorz, uprawnienia E-75/01

Czesc opisowa

1. Zakres robét:

Budowa ziemnego odcinka instalacji elektryczne; niskiego napigcia od stupka wiaty
przystankowej do projektowanej wolnostojgcej tablicy informacyjnej MKS.

Kolejnos¢ wykonywania czynnosci:

- demontaz kostki brukowe;j

- wykopy reczne pod kabel

- podtaczenia elektryczne

2. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- istniejgce zasilanie wiaty przystankowej - prace wykonywane w warunkach szczegélnego
zagrozenia dla zycia na urzadzeniach znajdujgcych sie pod napigciem; prace nalezy
wykonac na urzadzeniach catkowicie wytgczonych spod napiecia z przygotowaniem migjsca
pracy — uziemieniem, wygrodzeniem, odpowiednim oznakowaniem.

- prace w poblizu drogi — zachowac¢ szczegdlna ostroznosé

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
rodzaj oraz miejsce i czas ich wystepowania

Roboty ziemne; zasypanie w wykopach, urazy w wykopach, ostre wystajgce krawedzie,
spadajgce przedmioty:
* Przemieszczajace sie maszyny i inne urzadzenia
Ruchome czesci maszyn i ich oprzyrzadowania
Ostre wystajgce elementy: ostrza ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie
Potozenie stanowiska pracy réznym od powierzchni otoczenia
Ograniczone waskie przestrzenie, dojécia, podejscia
Przemieszczajgce sie maszyny i inne urzgdzenia
MALE RYZYKO

Montaz konstrukcji betonowych — fundament pod ztacze; ostre wystajgce krawedzie,
spadajgce przedmioty:

» Ostre wystajgce elementy: ostrza, ostre krawedzie, szorstkie powierzchnie

* Potozenie stanowiska pracy roznym od powierzchni otoczenia

 Sliskie nieréwne powierzchnie

e Spadajace przedmioty

MALE RYZYKO

"
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Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozen:
* Teren budowy lub robét jest ogrodzony i oznakowany, aby uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym
* Przejscia i strefy niebezpieczne ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym
» Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje  zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, ogradza sie balustradami
e Skfadowanie materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w Sposob
wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia sig¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen
» Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrodto zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
» Gdy w miejscach wykonywania robét $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce oraz o
zmroku i nocy nalezy zapewni¢ dostateczne o$wietlenie sztuczne

3. Wszystkie prace muszg byé wykonane przez zespdt pracownikéw wykwalifikowanych
posiadajgcych aktualne uprawnienia SEP.
Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy udzieli¢c pracownikom instruktazu.
Brygadzista ma obowigzek przeszkoli¢ podlegtych pracownikéw w zakresie BHP na
stanowisku pracy.
Szkolenie pracownikéw przed przystapieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych
Szkolenia pracownikéw sg w obowigzkach i kompetencji podwykonawcoéw i jego stuzb bhp
oraz nadzoru. Do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczeni
pracownicy, ktorzy oprécz wymogéw okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych
warunkow na budowie. Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢
szkolenia stanowiskowe oraz zapoznaé¢ pracownikéw z ryzykiem. Kierownik robét z firm
podwykonawczych:

* zapewni udzielenie pracownikom instruktazu

¢ ustali kolejno$¢ wykonywania zadan

* Zzapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegolnych czynnosciach
Bezposéredni nadzér nad tymi pracami sprawujg odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

A) SRODKI ORGANIZACYJNE — NADZOR

KIEROWNIK BUDOWY
Kierownik budowy odpowiada za:
e koordynacje prac
e Kkontakty z inwestorem
* organizacje dostaw materiatow i sprzetu
* organizacje prac zgodna z przepisami i zasadami bhp
* ustala wymagania bhp i ppoz. dla podwykonawcow
KOORDYNATOR DS. BHP
Koordynator ds. bhp odpowiada za:
e Kkontrole wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania przepisow i zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
 kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i zarzadzeniami generalnego
wykonawcy

. — 16 —
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B) INSTRUKCJE

Wszelkie prace szczegdinie niebezpieczne nalezy prowadzi¢ wg. instrukcji opracowanych i
wdrozonych w firmach wykonujacych roboty, w ktérych bedzie okreslone:

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

* rodzaje Srodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia

* zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi

SRODKI TECHNICZNE

Kazdy podwykonawca w trakcie prac szczegdinie niebezpiecznych zabezpieczy $rodki
techniczne zabezpieczenia tych prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, ppoz.,
normami standardami technicznymi oraz bedzie stosowat .najlepsza dostepng technike”.
Przed przystapieniem do pracy dokona ocene ryzyka wystgpienia zagrozenia wg.
obowigzujacych standardéw. Bedzie dazyt do minimalizacji zagrozenia wystapienia wypadku.

4. PUNKT PIERWSZEJ POMOCY
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej znajduje sie w wyznaczonym miejscu przez inwestora na
budowie.

4. TELEFONY ALARMOWE
Pogotowie Ratunkowe tel. 999, 112
Straz Pozarna tel. 998
Policja tel. 997

Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecno$¢ — koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu
wypadku.

6. Kazdy  wykonawca powinien  sprawdzi¢ czy nie wystepuja  kolizje
w usytuowaniu poszczegélnych i wszystkich przewodéw i urzadzen instalacyjnych oraz, ze
zachowane sg wszelkie wymagane odlegtosci i przeswity. Wszystkie widoczne lub ukryte
elementy winny by¢ okreslone i zaaprobowane przez inwestora przed montazem.

Wszystkie roboty winny spetnia¢ wymagania wszystkich urzedow stanowigcych normy i
przepisy. W przypadku watpliwos$ci obowigzujg przepisy najostrzejsze.

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiedzy
poszczegdlnymi rysunkami nalezy skonsultowaé sie z inspektorem nadzoru / inwestorem.

7. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i funkcjonalne ograniczajg i eliminujg wptyw
zagrozenia na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Trase projektowanych kabli energetycznych poprowadzono zachowujgc wymagane
odlegtosci od innych obiektow.

Projektowane urzadzenia elektryczne eksploatowane zgodnie z zasadami bhp nie stwarzajg
zagrozenia dla Srodowiska oraz zdrowia uzytkownikéw.

mgr inz. Grzegorz Kopec
Uprownienia budowlaae do projektowania i kierowaniq
robotomi budow!unlmi ranized w specjolnossi
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Uktad pracy TT

IF
IS301BLOA LE-OI

S4 - w stupku wiaty przystankowej

P302 25A
30mA

A

| Tablica MKS

YKY3x4 I

YKY3x4 ;\Qg T

Rysunek nr 1

Nazwa:

Schemat zasilania

Obiekt: |Budowo ziemnego odcinka wewnetrznej inst. elektr. - Tablica MKS

Strona
Funkcjo Tytut, imie i nazwisko Uprawnienia nr Data Podpis .
. ' rlinz. Grzegorz Kopec
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